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den Anbau auf eine ebene Montageflдche (Abb. 1).

Bedienungsanleitung

• Zwei M4-Gewinde an der Unterseite (max. Ein-

SG10

Mini-Seilzuggeber

D5.2XXX.24XX

schraubtiefe 8mm) dienen zur Befestigung des

Gebers.

D5. X.AXXX

Seilzuggeber

Abb. 1: Montage

• Prьfen Sie nach der Befestigung des Seilzugge-

bers, die maximale Auszugslдnge (Abb. 2). Das

DEUTSCH Seilabschluss-Stьck bzw. das Seil muss bis an die

vorgesehene Befestigungsstelle ausgezogen wer-

den. Das Seil darf dabei nicht verdreht werden.

1. Gewдhrleistungshinweise

• Lesen Sie vor der Montage und der Inbetriebnah-

me dieses Dokument sorgfдltig durch. Beachten Sie

zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Betriebssicher-

heit alle Warnungen und Hinweise.

• Ihr Produkt hat unser Werk in geprьftem und

Messbereich

betriebsbereitem Zustand verlassen. Fьr den Be-

trieb gelten die angegeben Spezifikationen und die max. Auszugslдnge

Angaben auf dem Typenschild als Bedingung.

Seilaufnahme

••Beim Einsatz in Verbindung mit Produkte der

Garantieansprьche gelten nur fьr

Fremdprodukten besteht fьr das

Firma SIKO GmbH. Bei dem Einsatz in Verbindung

Gesamtsystem kein Garantieanspruch

mit Fremdprodukten besteht fьr das Gesamtsystem

kein Garantieanspruch. Kontermutter

Einstellmutter

• Reparaturen dьrfen nur im Werk vorgenom- Seil beim Befestigen

• Reparaturen dьrfen nur im Werk vorgenommen nicht verdrehen!

men werden. Fьr Fragen stehen wir Ihnen

werden. Fьr weitere Fragen steht Ihnen die Firma

unterGmbHNr. - - gerne zur

SIKO der gerne zur Verfьgung.

Abb. 2: Prьfung Auszugslдnge

Verfьgung.

• Die Einstellmutter dient zur Feinjustage. Danach

2. Identifikation wird durch festziehen der Kontermutter die Positi-

on fixiert.

2. Typenschild zeigt den Gerдtetyp mit Varianten-

Das Identifikation

nummer. Die Lieferpapiere ordnen jeder Varianten-

Das Typenschild zeigt den Gerдtetyp/ Achtung! Das Seil darf nicht ьber die angegebene

nummer eine detaillierte Bestellbezeichnung zu.

Bestellschlьssel an. max. Auszugslдnge ausgezogen werden. Die Seilauf-

Weitere Informationen erhalten Sie im Katalog nahme darf nicht verdreht werden.

z.B. SG10- 

Sensortechnik oder auf unserer WEB-Site

www.kuebler.com Varianten-Nr. Handhabung des Seils

Gerдte-Typ

Das Seil muss lotrecht zum Seilausgang gefьhrt

3. Mechanische Montage werden (Abb. 2).

Die Montage darf nur gemдЯ der angegebenen IP- Das Seil darf nicht lose zurьckschnellen. Es muss in

Schutzart vorgenommen werden. Das System muss jeder Situation und Bewegung, durch die Feder-

ggfs. zusдtzlich gegen schдdliche Umwelteinflьsse, kraft der Seiltrommel, gespannt sein.

wie z.B. Spritzwasser, Staub, Schlдge, Temperatur Fьr eine korrekte Funktion darf das Seil nicht

geschьtzt werden. gequetscht oder geknickt werden.



