 Линейные измерительные системы фирмы Kubler  стр.1 system fьr den Anbau auf eine ebene Montage- flдche (Abb. 1).
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darauf kцnnen Sie zдhlen Entfernen Sie den als Transportsicherung

R. angebrachten Draht (1).

Montageanleitung Seilzuggeber Zwei Durchgangslцcher dienen zur Befesti-

gung auf der Montageflдche (2).

Abb.1 : Montage

Prьfen Sie nach der Befestigung des Seilzug-

gebers, die maximale Auszugslдnge (Abb. 2).

DEUTSCH Das Seilabschluss-Stьck bzw. das Seil muss

bis an die vorgesehene Befestigungsstelle aus-

Sicherheitshinweise

- Technische Дnderungen vorbehalten -

gezogen werden. Das Seil darf dabei nicht ver-

Lesen Sie vor der Montage und der Inbe- dreht werden.

triebnahme dieses Dokument sorgfдltig durch.

Beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und Kontermutter

der Betriebssicherheit alle Warnungen und Seil beim Befestigen

Hinweise. nicht verdrehen !

Ihr Produkt hat unser Werk in geprьftem und

betriebsbereitem Zustand verlassen. Fьr den

Betrieb gelten die angegeben Spezifikationen Vorauszugslдnge Messbereich

und die Angaben auf dem Typenschild als Be- (kann sein)

dingung. max. Auszugslдnge

Garantieansprьche gelten nur fьr Produkte

Abb.2 : Prьfung Auszugslдnge

der Firma Fritz Kьbler GmbH. Beim Einsatz in

Verbindung mit Fremdprodukten besteht fьr das Wenn die Auszugslдnge den Anforderungen

Gesamtsystem kein Garantieanspruch. entspricht kann das Seilabschluss-Stьck mon-

Reparaturen dьrfen nur im Werk vorgenom- tiert werden indem die Kontermuttern festgezo-

men werden. Fьr weitere Fragen steht Ihnen die gen werden.

Firma Fritz Kьbler GmbH gerne zur Verfьgung. Achtung: Die maximale Auszugslдnge des Seils

darf die Summe von Messbereich + eventuell

Identifikation erforderliche Vorauszugslдnge nicht ьberschreiten.

Das Typenschild zeigt den Gerдtetyp mit Vari-

Handhabung des Seils

antennummer. Die Lieferpapiere ordnen jeder

Variantennummer eine detaillierte Bestellbezeich- Das Seil muss lotrecht zum Seilausgang gefьhrt

nung zu. werden, um nicht den Seilausgang zu zerstцren

und die Lebensdauer zu verringern (Abb. 2).

Mechanische Montage Beim Seilauszug darf das Seil nicht lose zu-

Die Montage darf nur gemдЯ der angegebenen rьckschnellen, da es sich auf der Seiltrommel im

IP-Schutzart vorgenommen werden. Der Seil- Gehдuse korrekt aufwickeln muss. Durch Ver-

zuggeber muss ggfs. zusдtzlich gegen schдdli- wicklungen kann das Seil abreiЯen. Das Seil

che Umwelteinflьsse, wie z.B. Spritzwasser, muss in jeder Situation und Bewegung, durch die

Staub, Schlдge, Temperatur geschьtzt werden. Federkraft der Seiltrommel, gespannt sein.

Fьr eine korrekte Funktion darf das Seil nicht

Der Seilzuggeber ist ein hochwertiges Mess- gequetscht oder geknickt werden.

Seilzuggeber 



