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Инструкция по монтажу 9400 Single Drive HighLine/StateLine
EDK94ASH24

L-force Drives

Д.SYxд

Montageanleitung

Mounting Instructions

Instructions de montage

Instrucciones para el montaje

Istruzioni per il montaggio

E94ASHExxxx Single Drive HighLine/StateLine

Achsmodul

Axis module

Module d’axe

Mуdulos de eje

Modulo asse

, Lesen Sie zuerst diese Anleitung, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen!

Beachten Sie die enthaltenen Sicherheitshinweise.

, Please read these instructions before you start working!

Follow the enclosed safety instructions.

, Veuillez lire attentivement cette documentation avant toute action !

Les consignes de sйcuritй doivent impйrativement кtre respectйes.

, Lea las instrucciones antes de empezar a trabajar.

Observe las instrucciones de seguridad indicadas.

, Prima di usare l’apparecchiatura, leggere le istruzioni contenute in questo manuale.

Osservare le note di sicurezza.

SSP 

Ьbersicht

Grundgerдt 0

Pos. Beschreibung

MXI Modulschacht fьr Erweiterung 1, z. B. Kommunikation

MXI Modulschacht fьr Erweiterung 2, z. B. Kommunikation

MMI Modulschacht fьr Speichermodule

MSI Modulschacht fьr Sicherheitstechnik

X Systembus (CAN), unter der Abdeckung

X -V-Versorgung und Statebus

X analoge Eingдnge und analoge Ausgдnge

X digitale Ausgдnge

X digitale Eingдnge

X Diagnose

X Resolver

X Encoder

Abdeckkappe unten

Typenschild, herausziehbar

Abdeckkappe oben

EMV-Klemmschelle

: Aufkleber mit Warnhinweis - gut sichtbar nahe am Gerдt anbringen!

Hinweise zu einigen Betriebszustдnden erhalten Sie schnell ьber die LED-Anzeige.

LED Beschriftung Farbe Beschreibung

CAN-RUN grьn CAN-BUS o.k.

CAN-ERR rot CAN-BUS-Fehler

DRIVE READY grьn Grundgerдt betriebsbereit

DRIVE ERROR rot Fehler im Grundgerдt oder durch die Anwendung

V grьn -V-Versorgungsspannung o.k.

SSP94LED USER gelb durch die Anwendung parametrierte Meldung

Pos. Symbol Beschreibung

{ Lange Entladezeit: Alle Leistungsklemmen fьhren bis zu Minuten nach

Netz-Ausschalten gefдhrliche Spannung!

} Hoher Ableitstrom: Festinstallation und PE-Anschluss nach EN -5-1

ausfьhren!

Elektrostatisch gefдhrdete Bauelemente: Vor Arbeiten am Gerдt muss sich

das Personal von elektrostatischen Aufladungen befreien!

Montagesockel 1

Pos. Beschreibung

X Netz / Zwischenkreisspannung

X Motor / externer Bremswiderstand

X Motortemperaturьberwachung

X Ansteuerung der Motorhaltebremse

X Zwischenkreisstromschiene +

X Zwischenkreisstromschiene -

EMV-Klemmbьgel (fьr GerдtegrцЯe + 3), ersetzt x 7

EMV-Schirmschelle

Abb. 0Tab. 0
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