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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД SK | 0,1 – НМ
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с согласованием углов

с запирающим действием

с блокировкой

с разъединяющим действием

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД SK

ПАТЕНТОВАННЫЕ БЕЗЗАЗОРНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ R+W

Надежное ограничение крутящих Области применения модельного рядка SK:

моментов металлообрабатывающие станки

фрезерные станки с ЧПУ

Под знаком прогрессирующей автоматизации многих деревообрабатывающие станки

технических процессов все более важной становится оборудование автоматизации

защита машинного оборудования и систем от случайных текстильные машины

повреждений. Поэтому муфты, ограничивающие крутящий

промышленные роботы

станки для обработки листового металла

момент, приобретают громадное значение. Этот проспект

печатные машины

представляет новые разработки, каждую из которых

и т.п.

отличает патентованный беззазорный принцип действия.

Чаще всего причинами выхода из строя машинного Характеристики модельного рядка SK:

оборудования являются отказы электроники в ЧПУ , точное ограничение крутящего момента

ошибки оператора, ошибки программирования и жесткость на кручение, совершенно беззазорное исполнение

неправильный выбор инструмента. благодаря патентованному принципу R+W

простая компактная конструкция

Требования к высокой точности и качеству изготовления большой ход затвора при перегрузке

предполагают жесткое определение параметров станка. быстрое отключение за доли секунды

небольшой момент инерции

В результате постоянного повышения технологических небольшое остаточное трение после выхода из зацепления

скоростей во время конфликтной ситуации действуют

большие разрушительные силы. Во время „аварии“

станок не способен в достаточной мере амортизировать Содержание:

эти силы, обусловленные высокой жесткостью станка.

Как следствие, неизбежны высокие затраты на ремонт и Обзор моделей Страница 3

длительное время простоя машин.

Обзор возможных функциональных систем Страница 4/5

Использование беззазорной предохранительной муфты Предохранительная муфта Модель SK1/SKP

R+W, за доли секунды разделяющей сторону привода и Исполнение с согласованием углов, с запирающим действием,

с блокировкой, с разъединяющим действием Страница 6/7

отбора мощности, снижает этот косвенный ущерб.

Предохранительная муфта Модель SK2

Исполнение с согласованием углов, с запирающим действием,

Поэтому в современном машиностроении защите от

с блокировкой, с разъединяющим действием Страница 8

столкновений узлов станка следует придавать особое

значение. Предохранительная муфта Модель SK3

Исполнение с согласованием углов, с запирающим действием,

с блокировкой, с разъединяющим действием Страница 9

Предохранительная муфта Модель SK5

Исполнение с согласованием углов, с запирающим действием,

с блокировкой, с разъединяющим действием Страница /11
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Общее описание функционирования Страница /14

Монтаж и демонтаж Страница 
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Выбор параметров Страница /18
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с согласованием углов

с запирающим действием

с блокировкой

с разъединяющим действием

МОДЕЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

SK / SKP с коническим зажимным

соединением или зажимной

втулкой для непрямого привода Шпиндель

встроенная опора для шкива

зубчатого ремня или звездочки Двигатель

простая компактная конструкция

плавная регулировка крутящего момента

SK с зажимными втулками для прямых

приводов

Двигатель Шпиндель

удобство при монтаже

небольшой момент инерции

возможность монтажа в узких местах

компенсация несоосности

плавная регулировка крутящего момента

SK с соединением с конической зажимной

втулкой для прямых приводов

Двигатель Шпиндель

высокие усилия зажима

компенсация несоосности

плавная регулировка крутящего

момента

SK 5

с зажимными втулками, вставные

– для прямых приводов

Двигатель Шпиндель

легкий монтаж и демонтаж

с электро- и теплоизоляцией

компенсация несоосности

плавная регулировка крутящего

момента

ES с зажимными втулками, вставные – для

прямых приводов

Двигатель Шпиндель

удобство при монтаже

с амортизацией вибраций

компенсация несоосности

плавная регулировка крутящего момента

(см. отдельный проспект)
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с согласованием углов

с запирающим действием

с блокировкой

с разъединяющим действием

ОБЗОР

ПАТЕНТОВАННЫЕ БЕЗЗАЗОРНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ R+W

Повторная фиксация с согласованием углов

Стандартный вариант

после устранения перегрузки муфта снова входит в

зацепление при достижении угла точно и готова к

работе

гарантия синхронности, благодаря испытанному принципу

коммутационный сигнал при перегрузке

применение, например, в станках, упаковочном

оборудовании и системах автоматизации

ться

поставля

уф та может нных здесь

Каждая м из изображе

вч етырех полнения!

в ис

варианто

Вариант с блокировкой

Зазор при кручении

муфта для измерения крутящего момента

отсутствие или ограничение разделения стороны привода

и отбора мощности при перегрузке

автоматическая фиксация после потери крутящего

момента

гарантия блокировки нагрузки

коммутационный сигнал при перегрузке

применение, например, в прессах или грузоподъемных

механизмах
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