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МОДЕЛЬ BK 8

БЕЗЗАЗОРНЫЕ МУФТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СИЛЬФОНОМ Фланцевое соединение

Характеристики: простая компактная конструкция

удобство при монтаже

A 1- Ш B стойкость к коррозии

C ISO 

отсутствие зазора и жесткость на кручение

Ш DL

возможность монтажа в узких местах

G ISO 

Материал: Материал зажимной втулки: высокопрочный

Al Модель и 1. из стали

Сильфон из высокопрочной нержавейки

Переходный фланец: Сталь

ШB1H7

(комплект поставки)

Конструкция: Сторона с зажимными втулками и

боковым болтом ISO 

Сторона с фланцевым соединением

и отдельным переходным фланцем

A 2- E2 ISO 

Число оборотов: до /мин.

Диапазон

температур: от -30° до + °C

Зазор при посадке: Соединение вал / втулка 0, - 0, мм

Пример заказа Специальные Возможно изготовление с другими посадками,

решения: пазами для шпонок, специальными

BK8 / / / / XX материалами, сильфонами, а также в

исполнении ATEX в короткие сроки

Модель

Передача с фланцем для робота

Серия

Отверстие Ш D1 H7

Центрирован. фланец для робота Ш h7

Особенности, напр., нержавеющая сталь

Серия

Модель BK 

Фланец для робота –

h h h h h7

Диаметр центровки (мм)

Фланец для робота - Ш окружности , 

центров отверстий / резьба (мм) x M x M x M x M x M Схема растачивания диаметра окружности

Макс. крутящий момент* (Нм) центров отверстий приводится в соответствие с

Длина - (мм) A , конкретной передачей.

Длина в месте монтажа -2 (мм) A 

Монтаж и демонтаж

Диаметр втулки (мм) B 

Диаметр фланца (Нм) B , 

Длина посадки (мм) C , , 

Возможный внутренний

диаметр от Ш до Ш h7 (мм)

D - - - - -80

Диаметр окружности

центров отверстий (мм) DL

Резьба (кг) x M x M x M x M x M8

Болты по ISO x M x M x M x M x M20

Момент затяжки E

крепежного болта (Нм)

Расстояние (мм) G , , ,5

Вес, примерно (кг) I , , , > A2

Момент инерции ( кгм ) Jges , , , , 

/07/08/ 

продольная (мм) , , , , ,2

макс.

угловая (град) значения

осевая (мм) , , 

* кратковременная передача макс. крутящего момента при макс. диаметре отверстия / консультация или запрос у изготовителя

Компетенция и ноу-хау R+W Antriebselemente GmbH

Alexander-Wiegand-StraЯe D- Klingenberg/Germany

R+W для Ваших

Tel. +49-(0) – -0 · Fax +49-(0) – -20

специальных требований info@rw-kupplungen.de · www.rw-kupplungen.de



