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КРУТИЛЬНО-УПРУГИЕ МУФТЫ С МЕТАЛЛИЧ

Области применения: Характеристики всего ассортимента

продукции:

На высокодинамичных валах сервомеханизмов для

металлообрабатывающих станков печатных машин полное отсутствие зазора легкий монтаж и демонтаж

фрезерных станков с ЧПУ станков для обработки высокая упругость на кручение выравнивание осевых,

деревообрабатывающих станков листового металла точная передача углового боковых и угловых

упаковочного оборудования промышленных роботов и крутящего момента смещений вала при

оборудования автоматизации текстильных машин долговечность спокойном, равномерном

камнеобрабатывающих станков не изнашивается и не ходе

зубофрезерных станков

штамповочных станков и т.п. требует обслуживания

МОДЕЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

BK 1

для соединения с фланцем с

крутящим моментом

– Нм

специальные решения с

учетом требований заказчика

см. стр. 5

BK 2

с зажимной втулкой на

– Нм

Двигатель

удобство при монтаже опция

возможность монтажа в

узких местах

небольшой момент инерции

точная балансировка

до об/мин.

см. стр. 6

с разрезной зажимной втулкой

на – Нм

Двигатель

монтируется радиально

возможность монтажа в узких опция

местах

небольшой момент инерции

точная балансировка

до об/мин.

см. стр. 7
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ЧЕСКИМ СИЛЬФОНОМ

МОДЕЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

эконом-класс с зажимной втулкой

Двигатель

на – Нм

экономичное исполнение

опция

опция – с системой

для демонтажа

см. отдельный проспект

BK 3

с конической зажимной втулкой

Двигатель

Двигатель

на – Нм

опция опция

высокие усилия зажима

безопасность в эксплуатации

новое отжимное приспособление

позволяет производить монтаж в

узких местах старое решение новое решение

см. стр. 8

BK 4

для двигателей Fanuc

на – Нм

двигателей Fanuc

двигателей Fanuc

для монтажа на коническом

опция

хвостовике вала

легкий монтаж

высокие усилия зажима

благодаря соединению с

коническим зажимом

см. стр. 9

с зажимной втулкой и

коническим сегментом

Двигатель

Двигатель

от – Нм

опция

съемная, с полным отсутствием

зазора

легкий монтаж и демонтаж

не изнашивается и не требует

обслуживания

с электро- и теплоизоляцией

см. стр. 
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КРУТИЛЬНО-УПРУГИЕ МУФТЫ С

МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СИЛЬФОНОМLUNGEN

МОДЕЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗМОЖНОСТИ

ПРИМЕНЕНИЯ

BK 6

с конической зажимной втулкой и

коническим сегментом на – Нм

Двигатель

монтируется по оси

Двигатель

опция

съемная, с полным отсутствием зазора

легкий монтаж и демонтаж

не изнашивается и не требует

обслуживания

с электро- и теплоизоляцией

безопасность в эксплуатации

см. стр. 

BK 7

с разжимной втулкой

на – Нм

для соединений с полыми валами опция

возможность монтажа в

узких местах

простой монтаж

см. стр. 

Карданный вал с зажимной

Двигатель

втулкой на – Нм

промежуточная труба вынимается в

радиальном направлении

промежуточная опора не требуется

стандартные отрезки до метров

см. отдельный проспект

ATEX

для применения во

взрывозащищенных зонах

для всего ассортимента

продукции

для опасных зон 1/ и 2/22

сильфонные муфты имеют

допуск согласно ATEX a

см. стр. 
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