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Муфты R+W. Сильфонные и эластомерные муфты, ограничители крутящего момента.
НАДЕЖНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

ЭКОНОМ-КЛАСС

МУФТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СИЛЬФОНОМ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД BKC + BKL | – НМ

ИДЕАЛЬНАЯ МУФТА С МОМЕНТОМ СИЛЫ ОТ ДО НМ

www.rw-kupplungen.de

МОДЕЛЬ BKC + BKL

Области применения: Характеристики:

На высокодинамичных валах сервомеханизмов для

металлообрабатывающих станков камнеобрабатывающих станков жесткость на кручение

фрезерных станков с ЧПУ штамповочных станков выравнивание осевых, боковых и угловых

деревообрабатывающих станков печатных машин смещений вала при спокойном,

упаковочного оборудования станков для обработки листового равномерном ходе

оборудования автоматизации металла точная передача углового и крутящего момента

текстильных машин промышленных роботов не требуют обслуживания, долговечны

МОДЕЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Эконом-класс с зажимной

втулкой на – Нм

компактная конструкция

экономичное исполнение

опция – с системой для

демонтажа

Эконом-класс с зажимной втулкой

на – Нм

экономичное исполнение

опция – с системой для демонтажа

ATEX

для применения во взрывозащищенных

зонах

для всего ассортимента продукции

для опасных зон 1/ и 2/ сильфонные

муфты имеют допуск согласно ATEX / 
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 МОДЕЛЬ BKC

БЕЗЗАЗОРНЫЕ МУФТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СИЛЬФОНОМ Компактная версия

Характеристики: компактная конструкция

C C F удобство при монтаже

G G возможность монтажа в узких местах

E ISO небольшой момент инерции

экономичность

Материал: Сильфон из высокоупругой нержавеющей

Ш D 1H7

Ш D H7

стали; материал втулки см. в таблице

Конструкция: С зажимными втулками и боковым болтом

по ISO.

Опция – система демонтажа:

Возможность развальцовки отверстия

во время монтажа и демонтажа

Диапазон

температур: от -30° до + °C

Зазор: Благодаря силовому зажимному соединению

Пример заказа

зазор полностью отсутствует

BKC / / / / XX Срок службы: При соблюдении технических инструкций

Модель муфты долговечны и не требуют

Серия/ Номинальный обслуживания

крутящий момент Нм

Зазор при посадке: Соединение вал / втулка 0, - 0, мм

отверстия D1 H7

отверстия D2 H Специальные

Особенности, например, нержавеющие втулки решения: Возможно изготовление с другими

посадками, пазами для шпонок,

специальными материалами и сильфонами

в короткие сроки

Серия

Модель BKC 

Номинальный крутящий момент (Нм) TKN 

Общая длина (мм) A 

Наружный диаметр (мм) B 

Длина посадки (мм) C , , 

Возможный внутренний

диаметр от до H (мм)

D1/ - - - - - -75

Крепежный болт по ISO M M M M M M12

Момент затяжки крепежного E

болта (Нм)

Среднее расстояние (мм) F 

Расстояние (мм) G , , , 

Момент инерции (10Ї3 кгм2) Jобщ , , , , , 

Материал втулки алюминий алюминий алюминий алюминий сталь сталь

Вес, примерно (кг) , , , , , ,52

Жесткость на кручение ( Нм/рад) CT 

осевая (мм) макс. , ,5

боковая (мм) начения , , , , , ,2

осевая упругая жесткость (Н/мм) Ca 

laterale Federsteife (Н/мм) Cr 

макс. угловое смещение 1°
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МОДЕЛЬ BKL

БЕЗЗАЗОРНЫЕ МУФТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СИЛЬФОНОМ с зажимной втулкой

Характеристики: удобство при монтаже

возможность монтажа в узких местах

небольшой момент инерции

экономичность

Материал: Сильфон из высокоупругой нержавеющей

стали; материал втулки см. в таблице

Ш D 1H7

Ш D H7

Конструкция: С зажимными втулками и боковым болтом

по ISO.

Опция – система демонтажа:

Возможность развальцовки отверстия во

время монтажа и демонтажа

Диапазон

температур: от -30° до + °C

Зазор: Благодаря силовому зажимному

Пример заказа соединению зазор полностью отсутствует

Срок службы: При соблюдении технических инструкций

BKL / / / / XX муфты долговечны и не требуют

Модель обслуживания

Серия/ Номинальный

крутящий момент Нм Зазор при

отверстия D1 H7

посадке: Соединение вал / втулка 0, - 0, мм

отверстия D2 H Специальные

Особенности, например, нержавеющие втулки решения: Возможно изготовление с другими

посадками, пазами для шпонок,

специальными материалами и сильфонами

в короткие сроки

Серия

Модель BKL , 

Номинальный крутящий момент (Нм) TKN , 

Общая длина (мм) A 

Наружный диаметр (мм) B 

Длина посадки (мм) C , , , , ,5

Возможный внутренний

диаметр от до H (мм)

D1/ -12, - - - - - - - - -62

Крепежный болт по ISO M M M M M M M M M M16

Момент затяжки крепежного E

, , 

болта (Нм)

Межцентровое расстояние (мм) F 

Расстояние (мм) G , , , 

Момент инерции (10Ї кгм ) Jобщ , , , , , , , , , , , , ,9

Материал втулки алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий сталь опция сталь опция сталь опция

алюминий алюминий алюминий

Вес, примерно (кг) , , , , , , , , , , , , ,1

Жесткость на кручение ( Нм/рад) CT , 

осевая (мм) макс. , , ,5

боковая (мм) значения , , , , , , , , , ,2

осевая упругая жесткость (Н/мм) Ca 

боковая упругая жесткость (Н/мм) Cr 

макс. угловое смещение 1°
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