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Муфты R+W. Сильфонные и эластомерные муфты, ограничители крутящего момента.
БЕЗ ИЗНОСА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

КАРДАННЫЕ ВАЛЫ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ZA / ZAE | – НМ

ИДЕАЛЬНАЯ МУФТА С МОМЕНТОМ СИЛЫ ОТ ДО НМ
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ЖЕСТКИЕ НА КРУЧЕНИЕ КАРДАННЫЕ ВАЛЫ

МОДЕЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Области применения:

Для сопряжения больших расстояний между валами в

роботах для укладки грузов бумагоделательных машинах крановых установках

устройствах с винтовыми домкратами упаковочном оборудовании автоматических манипуляторах

многоосных линейных модулях подъемно-транспортном оборудовании деревообрабатывающих станках

печатных машинах текстильных машинах машинах для пищевой промышленности

ZA на – Нм

Монтаж + демонтаж без

перемещения выставленных по

уровню машин

Стандартные отрезки до м

Промежуточная опора не требуется

см. стр. 3

на – Нм

Монтаж + демонтаж без перемещения

выставленных по уровню машин

Стандартные отрезки до м

Промежуточная опора не требуется

см. стр. 4

ZAE на – Нм

Муфта вынимается в радиальном

направлении Двигатель

Шпиндель

Простой монтаж и демонтаж за счет

разъемных втулок

Стандартные отрезки до м

Промежуточная опора не требуется см стр.

см. стр 5

EZ на – Нм

Амортизация вибраций

Простой монтаж и демонтаж Шпиндель Двигатель

за счет разъемных втулок

Стандартные отрезки до м

Промежуточная опора не требуется

Муфта вынимается в радиальном направлении См

См. отдельный проспект

проспект.

EZV на – Нм

Плавно регулируемые по длине

Амортизация вибраций

Простой монтаж и демонтаж

за счет разъемных втулок

Стандартные отрезки до м

Промежуточная опора не требуется

Муфта вынимается в радиальном направлении См. отдельный проспект.
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Модель ZA – Нм

БЕЗЗАЗОРНЫЕ КАРДАННЫЕ ВАЛЫ с зажимной втулкой

Характеристики: Компенсация несоосности

Полное отсутствие зазора и жесткость

на кручение

Для соединения больших межосевых

расстояний

Стандартные отрезки до м

Промежуточная опора не требуется

Промежуточная труба вынимается в

радиальном направлении

I I Материал: Сильфон из высокоупругой нержавейки

Промежуточная трубка: алюминий,

начиная с серии - сталь

Опция: исполнение из углепластика

Зажимные втулки до серии 

алюминий, начиная с серии – сталь

Конструкция: Сбалансированные зажимные втулки с

боковым болтом по ISO 

Монтаж + демонтаж без перемещения

выставленных по уровню машин

благодаря выдвижной промежуточной трубке

Пример заказа Промежуточная трубка снабжена

карданной опорой в зажимной втулке

ZA / / / / / XX Диапазон

Модель температур: от -30° до + °C

Серия/ Номинальный Число оборотов: Зависит от суммарной длины A, просим

крутящий момент Нм обращаться в фирму R+W

Общая длина мм Срок службы: При соблюдении технических инструкций

отверстия D1 H муфты долговечны и не требуют

отверстия D2 H обслуживания

Особенности, напр., труба из углепластика (CFK) Зазор: Благодаря силовым зажимным соединениям

зазор полностью отсутствует

Зазор при посадке: Соединение вал / втулка 0, - 0, мм

Серия

МОДЕЛЬ ZA - Нм 

Номинальный крутящий момент (мм) TKN 

Общая длина от – до (мм) A- - - - - - - - - 

Наружный диаметр зажимной втулки (мм) B 

Длина посадки (мм) C , , 

Возможный внутренний диаметр

от до H (мм)

D1/ - - - - - - - - 

С канавкой под шпонку - макс. H7 (мм) D1/ 

Крепежный болт по ISO M M M M M M M x M16

Момент затяжки болта (мм) 

Межцентровое расстояние (мм) F 

Расстояние (мм) G , , , 

Длина корпуса сильфона (мм) H , , 

макс. допустимое смещение,

Расстояние (мм) I , , 

Крепежный болт по ISO x M x M x M x M x M x M x M x M8

Момент затяжки болта (мм) 

Наружный диаметр трубки (мм) K 

окружности центров отверстий (мм) L , , 

см. стр. 6

Наружный диаметр фланца (мм) M 

Средний размер шарнира (мм) N 

www.rw-kupplungen.de R+W 

МОДЕЛЬ ZA – Нм

БЕЗЗАЗОРНЫЕ КАРДАННЫЕ ВАЛЫ с коническим вкладышем

Характеристики: Компенсация несоосности

Полное отсутствие зазора и жесткость

на кручение

Для соединения больших межосевых

расстояний

Стандартные отрезки до м, трубка из

ШD2H7

ШD1H7

CFK до м

Промежуточная опора не требуется

Промежуточная труба вынимается в

радиальном направлении

Материал: Сильфон из высокоупругой нержавейки

Промежуточная трубка: сталь,

опция: исполнение из углепластика

Зажимная втулка: сталь

LK Ш L

С коническими зажимными втулками с

Конструкция:

разрезами и невыпадающими отжимными

болтами по ISO.

Монтаж + демонтаж без перемещения

выставленных по уровню машин благодаря

выдвижной промежуточной трубке

Промежуточная трубка снабжена карданной

Пример заказа опорой в зажимных втулках

ZA / / / / / XX Диапазон

температур: от -30° до + °C

Модель

Серия/ Номинальный Число оборотов: Зависит от суммарной длины A, просим

крутящий момент Нм обращаться в фирму R+W

Общая длина мм

Срок службы: При соблюдении технических инструкций

отверстия D1 H7

муфты долговечны и не требуют обслуживания

отверстия D2 H7

Особенности, напр., труба из углепластика (CFK) Зазор: Благодаря силовым зажимным соединениям

зазор полностью отсутствует

Зазор при посадке: Соединение вал / втулка 0, - 0, мм

Серия Вертикальный монтаж ZA/ZAE

Модель ZA – Нм

Номинальный крутящий момент (Нм) TKN 

Общая длина от – до (мм) A - - 

При вертикальном монтаже

Наружный диаметр сильфона (мм) B 

необходимо подпереть

Длина посадки (мм) C , промежуточную трубку

Возможный внутренний диаметр расположенной ниже втулкой.

от до H (мм)

D1/ - - 

Крепежный болт по ISO шт. M M Соответствующий унифицированный

Момент затяжки болта (Нм) узел предлагается для всех

Длина корпуса сильфона (мм) H , типоразмеров.

Расстояние (мм) I 

Указать текст для заказа на

Крепежный болт ISO x M x M12

J „вертикальный монтаж”.

Момент затяжки болта (Нм) 

Наружный диаметр трубки (мм) K 

окружности центров отверстий (мм) L 

Наружный диаметр фланца (мм) M 

Принципиальная схема Опора

Средний размер шарнира (мм) N 

макс. допустимое смещение, см. стр. 6
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