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Муфты R+W. Сильфонные и эластомерные муфты, ограничители крутящего момента.
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Муфты R+W. Сильфонные и эластомерные муфты, ограничители крутящего момента.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

СИЛЬФОННЫЕ МИНИМУФТЫ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД MK | 0, – НМ

ИДЕАЛЬНАЯ МУФТА С МОМЕНТОМ СИЛЫ ОТ 0, ДО НМ

www.rw-kupplungen.de

БЕЗЗАЗОРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СИЛЬФ

МОДЕЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Монтажное отверстие

MK с радиальной зажимной втулкой на

Датчик угла поворота

, – Нм

экономичное исполнение

с интегрированным пазом

для демонтажа

расточка или уплощение не требуется

см. стр. 4

MK с зажимной втулкой

Монтажное отверстие Датчик угла поворота

на 0,5 – Нм

удобство при монтаже

для работы в динамическом режиме

возможна точная балансировка

до об/мин.

см. стр. 5

MK с разжимной оправкой

Датчик угла поворота

на 0,5 – Нм

укороченная конструкция

для соединений с полыми

валами

экономия места и средств

Монтажное отверстие см. стр. 6

MK с радиальной зажимной втулкой

на 0,5 – Нм

вставляется по оси

с электро- и теплоизоляцией

с интегрированным пазом для

демонтажа

расточка или уплощение не требуется

удобство при монтаже см. стр. 7

MK с зажимной втулкой

на 0,5 – Нм

вставляется по оси

с электро- и теплоизоляцией

удобство при монтаже

см. стр. 8

R+W www.rw-kupplungen.de

ФОННЫЕ МИНИМУФТЫ

МОДЕЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

MK с разжимной оправкой

на 0,5 – Нм

вставные

укороченная конструкция

для соединений с полыми валами

экономия места и средств

удобство при монтаже

см. стр. 9

Монтажное отверстие Датчик угла поворота

BKL с зажимной втулкой

до Нм

исключительная

экономичность

удобство при монтаже

термостойкость до + °C

см. стр. 

MK Специальное исполнение

Минимуфта с встроенным шпинделем Минимуфта с валом для солнечной Минимуфта со специальным

шестерни сильфоном

Минимуфта чашеобразной формы Миниатюрный карданный вал Р

Решения по специальному

заказу: без зазора, вставные

Области применения: Характеристики всего ассортимента продукции:

Для передачи крутящих моментов с полное отсутствие зазора

согласованием углов в сочетании с высокая упругость на кручение

импульсными датчиками точная передача углового и крутящего момента

тахометрами долговечность

потенциометрами выравнивание осевых, боковых и угловых смещений вала и

небольшими сервоприводами плавный равномерный ход

шаговыми двигателями легкий монтаж и демонтаж

измерительными и регулирующими системами не изнашивается и не требует обслуживания

www.rw-kupplungen.de R+W 

МОДЕЛЬ MK1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ с радиальной зажимной втулкой на

Характеристики: Отсутствие зазора и жесткость на кручение

Компенсация несоосности

интегрированный паз для демонтажа

позволяет отказаться от уплощения вала

экономичное исполнение

небольшой момент инерции

Конструкция: Втулки с радиальными зажимными болтами

DIN и интегрированным пазом для

демонтажа

Конструкция: Втулки с радиальными зажимными болтами

DIN и интегрированным пазом для

Старые демонтажа

решения:

Диапазон

температур: от -30° до + °C

Число оборотов: До /мин. – более /мин. в

Пример заказа исполнении с балансировкой

Срок службы: При соблюдении технических инструкций

MK1 / / / / / XX

муфты долговечны и не требуют

обслуживания

Модель

Серия Зазор при посадке: Соединение вал / втулка 0, - 0, мм

Общая длина мм

Ш отверстия D1 H Специальные Возможно изготовление с другими посадками,

Ш отверстия D2 H решения: пазами для шпонок, специальными

Особенности, например, нержавеющие втулки материалами и сильфонами в короткие сроки

Серия

Модель MK , 

Номинальный крутящий момент (Нм) TKN , , , , , , , 

Общая длина (мм) A 

Наружный диаметр (мм) B , 

Длина посадки втулки (мм) C , , , 

Специальное отверстие от Ш до Ш H7 (мм) D1/ - - - - - - - -28

Стандартное отверстие H (мм) D1/ / / 

Зажимные болты ISO xM xM2, xM xM xM xM xM xM6

Момент затяжки (Нм) , , , , , , 

Расстояние (мм) G , , , , 

Момент инерции (гсм ) J , , , , , , , , , 

Вес, примерно (г) 

Жесткость на кручение (Нм/рад) CT 

макс. значения

осевая (мм) , , , , , , , , , , , , , , ,2

боковая (мм) , , , , , , , , , , , , , , , , ,3

угловая (град) , , , , , , , , 

Начиная с диаметра отверстия H7 – интегрированный паз для демонтажа.
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