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Муфты R+W. Сильфонные и эластомерные муфты, ограничители крутящего момента.

ТОЧНОСТЬ И КОМПАКТНОСТЬ SERVOMAX ® ЭЛАСТОМЕРНЫЕ СИЛЬФОНЫ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД EK | – НМ

Муфты R+W. Сильфонные и эластомерные муфты, ограничители крутящего момента.
ТОЧНОСТЬ И КОМПАКТНОСТЬ

SERVOMAX ®

ЭЛАСТОМЕРНЫЕ СИЛЬФОНЫ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД EK | – НМ

ИДЕАЛЬНАЯ МУФТА С МОМЕНТОМ СИЛЫ ОТ ДО НМ
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МОДЕЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

с зажимной втулкой,

компактный вариант

укороченная конструкция

небольшая инерция массы

удобство монтажа

см. стр. 6

с зажимной втулкой

хорошая точность вращения

сбалансированное исполнение

удобство монтажа

см. стр. 7

с разъемной зажимной втулкой,

чашеобразное исполнение

удобство монтажа

монтируются в радиальном

направлении за счет разъемной

зажимной втулки

см. стр. 8

с коническим зажимным кольцом

очень хорошая точность вращения

высокие усилия зажима

втулка монтируется в осевом

направлении

см. стр. 9

R+W www.rw-kupplungen.de

МОДЕЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

с конической разжимной оправкой

втулка с разжимной оправкой

монтируется в осевом направлении

очень хорошая точность вращения

высокие усилия зажима

см. стр. /11

со шпоночным соединением

экономичное исполнение

возможность модификации

с учетом потребностей заказчика

см. стр. 

для конических концов вала

для конических концов вала,

например, у двигателей Fanuc

удобство монтажа

коническая втулка монтируется в

осевом направлении

см. стр. 

Карданный вал с разъемной

зажимной втулкой

монтируются в радиальном

направлении за счет разъемной

зажимной втулки

стандартные отрезки до м

промежуточная опора не требуется

возможна комплектация конической

зажимной втулкой – опция см. стр. /15

www.rw-kupplungen.de R+W 

МОДЕЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Карданный вал с регулируемой

длиной

плавная регулировка длины

стандартные отрезки до м

монтаж в радиальном направлении

промежуточная опора не требуется

см. стр. /17

Предохранительная муфта с зажимной

втулкой

точное ограничение крутящего

момента

беззазорное исполнение по

принципу R+W

удобство монтажа

см. стр. /19/20

Предохранительная муфта „Эконом-класс“

экономичность

компактность

с запирающим устройством

см. стр. 

для применения во взрывозащищенных

зонах

для всего ассортимента продукции

для опасных зон 1/ и 2/ эластомерные

муфты SERVOMAX Eex имеют допуск

согласно ATEX a

см. стр. 

R+W www.rw-kupplungen.de



