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Интегрированный шаговый сервопривод СПШ 
Типовые неисправности и методы их устранения

Блок питания БП10-хх

Симптомы неисправности Метод устранения неисправности

Блок питания не включается. Ни Проверить сетевой провод и предохранитель Блоки питания БП10- и БП10- предназначены для питания

один светодиод не зажигается. «Сеть». При необходимости заменить интегрированных сервоприводов СПШ20- и СПШ20- соответственно.

неисправный элемент.

Не горит светодиод напряжения Отключить от блока питания и «прозвонить»

В. (с соблюдением полярности) на короткое

замыкание провода «+15В» и «0В»

цифрового питания. Устранить короткое

замыкание при его наличии.

Светодиоды горят, но вольтметр Отключить от блока питания и «прозвонить»

показывает нулевое силовое (с соблюдением полярности) на короткое

напряжение. замыкание провода «Силовое напряжение»

и «Общий». Устранить короткое замыкание

при его наличии. Заменить предохранитель

«Нагрузка».

БП10- БП10-34

Гарантийные обязательства Входное напряжение, В ~ % ~ %

Габаритная мощность силового 

Изготовитель гарантирует безотказную работу блока питания течение трансформатора, Вт

(одного) года со дня продажи при соблюдении правил установки и Выходное напряжение без нагрузки, В Не более Не более 

эксплуатации в соответствии с Инструкцией пользователя. Максимальный долговременный ток Не менее Не менее 5

нагрузки, А

Свидетельство о продаже Максимальный импульсный ток Не менее Не менее 

нагрузки, А. Пиковое значение. (1*)

Максимальный долговременный.5 (ресурс.5 (ресурс

импульсный ток нагрузки, А (2*) часов) часов)

Сер. номер Напряжение на выходе«+15В», В % %

Максимальный ток потребления по 

выходу «+15В», А

Диапазон рабочих температур, °C +5 + +5 +35

Класс защиты IP IP54

(личная подпись) (расшифровка подписи)

Примечания:

) Однократные импульсы длительностью до 1сек.Постоянная импульсная нагрузка

сокращает ресурс накопительных конденсаторов

) Указанный ресурс гарантирует снижение накопленной энергии не более % от

начального значения. Долговременное превышение этого параметра более чем в 1.5

раза может привести к перегреву и разрушению накопительных конденсаторов.

Печатная плата блока питания, в этом случае, восстановлению не подлежит.

« » г.

Комплект поставки



