 Интегрированный шаговый сервопривод СПШ  стр.1 СЕРВОПРИВОДЫ СЕРИИ СПC И СПШ СТ1- Руководство пользователя пульта управле- ния приводом Версия 1.0


















Интегрированный шаговый сервопривод СПШ 

СЕРВОПРИВОДЫ СЕРИИ СПC И СПШ СТ1- Руководство пользователя пульта управле- ния приводом Версия 1.0

Интегрированный шаговый сервопривод СПШ 
СЕРВОПРИВОДЫ СЕРИИ СПC И СПШ

СТ1- Руководство пользователя пульта управле-

ния приводом

Версия 1.0

ЗАО «Сервотехника», год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Функции и принцип работы пульта управления СТ1- 

Руководство пользователя 
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Данный документ описывает предназначение и порядок работы с пультом управления сер-

воприводами серий СПС и СПШ СТ1-.

ЗАО «Сервотехника» не возлагает на себя обязанность оповещать пользователей СТ1- 

о появлении обновлений комплекта документации и программного обеспечения. Пожалуйста,

следите за новостями на сайте компании www.servotechnica.ru.

Функции и принцип работы пульта управления СТ1- 

Пульт управления СТ1- предназначен для настройки и оперативного управления сер-

воприводами серии СПС и СПШ. С помощью пульта СТ1- пользователь может выполнить

просмотр и при необходимости редактирование всех параметров описанных в документе «Опи-

сание параметров.pdf».

Пульт управления (ПУ) состоит из клавиатуры и шести разрядного индикатора. Внешний

вид ПУ представлен на Рис. 1.

Рис. 1. Внешний вид пульта управления СТ1-.

При запуске ПУ динамически считывает структуру данных из сервопривода СПС/СПШ,

поэтому все вновь добавленные параметры в привод также доступны для просмотра и редактиро-

вания через ПУ СТ1-.

Параметры сервопривода по аналогии с группировкой, представленной в программе Мо-

тоМастер ®, оформлены в виде дерева. В первом уровне перечислены группы параметров, во вто-

ром, - параметры внутри группы.

Внимание! В связи с ограничениями индикаторов некоторые символы отображены в ус-

ловном виде, например буква V отображается на индикаторе в виде символа «U.».

Предусмотрено режима работы ПУ:

Режим навигации.

Режим просмотра.

Режим редактирования.

В режиме навигации пользователь осуществляет перемещении по дереву параметров.

В режиме просмотра выполняется непрерывное обновление параметра на экране с часто-

той Гц.

С помощью режима редактирования пользователь может изменить текущее значение па-

раметра. При условии, что параметр не имеет атрибута «Только для чтения».



