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Версия 2.0

СПШ – это интегрированный сервопривод на базе гибридного шагового

электродвигателя, в котором используется бесшаговое (векторное) управле-

ние на основе адаптированного специально для шаговых двигателей алго-

ритма.

Данное руководство содержит техническое описание и инструкцию по экс-

плуатации привода.

ЗАО «Сервотехника» не возлагает на себя обязанность оповещать пользова-

телей СПШ о появлении обновлений комплекта документации и програм-

много обеспечения. Пожалуйста, следите за новостями на сайте компании

www.servotechnica.ru.
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Основные технические характеристики СПШ. 6
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Монтаж устройства.10

Условия эксплуатации

Температурный режим и защита от перегрева 
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Требования к питающему напряжению 
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Подключение цепей питания устройства 

Интерфейсы входа/выхода и управления 
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Интерфейс USB. 

Программное обеспечение Мотомастер©

Установка 
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Контрольная панель 

Просмотр и изменение параметров привода 

Работа с осциллографом
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Комплект поставки

Комплект поставки сервопривода СПШ включает в себя:

• гибридный шаговый двигатель с установленным оптическим датчиком и

блоком управления;

• комплектующие разъема для подключения к силовому кабелю привода;

• кабель mini USB для подключения к компьютеру;

• компакт-диск с программным обеспечением Мотомастер©;

• руководство пользователя.

Опционально в комплект поставки сервопривода СПШ может входить:

• блок питания с выходным стабилизированным напряжением В 0,5А и

нестабилизированным выходным напряжением /60В;

• муфта для соединения вала двигателя с исполнительным устройством;

• кабель для подключения по шине CAN;

• кабель для подключения аналогового интерфейса;

• кабель для подключения цифровых портов входа/выхода.



