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1. Введение

Документ содержит основные характеристики, техническое описание и инструкцию по эксплуатации

блока питания БП10- и БП10-34.

2. Назначение и основные технические характеристики

Блоки питания БП10- и БП10- предназначены для питания интегрированных сервоприводов

СПШ10- и СПШ10- соответственно. Блоки питания предназначены для использования в лабора-

торных условиях. Основные характеристики блоков приведены в Табл. 1.

Табл. 1. Основные технические характеристики блоков питания БП10- и БП10-34.

БП10- БП10-34

Входное напряжение ~ Вольт % ~ Вольт %

Габаритная мощность си-

4 кВатт. кВатт При перегреве °C

лового трансформатора

Выходное напряжение без

Не более Вольт Не более Вольт

нагрузки

Максимальный долговре-

Не менее Ампера Не менее Ампер

менный ток нагрузки

Максимальный импульсный Однократные импуль-

ток нагрузки. Пиковое зна- Не менее Ампер Не менее Ампер сы длительностью до

чение сек

Указанный ресурс га-

Максимальный долговре- рантирует снижение

5 Ампер (ресурс.5 Ампер (ресурс

менный импульсный ток накопленной энергии

часов) часов)

нагрузки не более % от на-

чального значения

Напряжение на выходе

В % В %

«+15В»

Максимальный ток потреб-

Ампер Ампер

ления по выходу «+15В»

Диапазон рабочих темпе-

+5 +35°C +5 +35°C

ратур

Класс защиты IP IP54

Примечания:

) Постоянная импульсная нагрузка сокращает ресурс накопительных конденсаторов

) Долговременное превышение этого параметра более чем в 1.5 раза может привести к перегреву и

разрушению накопительных конденсаторов. Печатная плата блока питания, в этом случае, восстанов-

лению не подлежит.

) Разработчик может изменить любую характеристику изделия без предварительного уведомления.

3. Состав устройства

Изделия БП10- и БП10- выполнены в виде единого настольного блока. Все органы управления

блока, элементы индикации и клеммы питания размещены на передней панели корпуса. На боковых поверх-

ностях корпуса имеются вентиляционные отверстия, а на задней стенке установлен вентилятор принуди-

тельного обдува, закрытый защитной решёткой. Внешний вид передней панели показан на Рис. 1.

Рис. 1. Внешний вид передней панели.

Описание элементов передней панели приведено в Ошибка! Источник ссылки не найден 

Табл. 2. Элементы передней панели блоков питания СПШ10- и СПШ10-34.

Выключатель сетевого питания изделия

Сетевой предохранитель

Колодка сетевого питания (Табл. 3)

Амперметр для индикации тока нагрузки

Вольтметр для индикации напряжения силового напряжения блока питания

Предохранитель в цепи силового напряжения

Синий индикатор напряжения сети « В »

Зеленый индикатор « +15В » для проверки наличия маломощного питания и индикации

включения встроенных « тормозных резисторов » (мерцает в моменты их включения)



