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Винтовые домкраты и подъемно-транспортные механизмы ZIMM

Выбор, расчеты, опросные листы Опросный лист - стр. - параметры Предприятие: Дата: Адрес: Телефон:

Винтовые домкраты и подъемно-транспортные механизмы ZIMM
 Выбор, расчеты, опросные листы

Опросный лист - стр. - параметры

Предприятие: Дата:

Адрес: Телефон:

Контактное лицо: Факс:

Отдел: Кол-во стр.

Усилие подъема в кН, макс. :

- на домкрат кН на систему кН екти

эфф ать

- на растяжение кН на сжатие кН

Бы стр опиров ь

К ит

- нагрузка: ст. кН динам. кН олн

Зап авить

- положение: вертикально горизонтально с поворотом р )

Отп аздел

- нагрузка: плавная ударная с вибрацией ы: Р

такт

( Кон

Ход мм

Скорость подъема

тип N = 1,5 м/мин тип L = 0, м/мин

по запросу м/мин (возможны варианты)

Время работы, рабочий цикл

подъем/день подъем/час раб. часов в день: 

режим загрузки в % (ED) относительно периода мин

Для ED > % за мин, пожалуйста, укажите цикл работы ( например: сек. вверх, сек. пауза, 5сек. вниз, сек. пауза)

Тип S или R S ходовой винт R ходовая гайка

Ст. компановка № Размеры: МА МА МА МА МА5

Смотрите стандартные схемы компоновки, Разделы Опросного листа 2.7 и 2.8 (для мультисистем)

Компоненты Да Нет Смотрите Опросный лист 2.5 или 2.6

Мотор: Асинхронный двигатель АС Дв. с тормозом Ручной привод

Пружинный тормоз Инкремент. датчик Линейная измерит. сист. Конечные выключатели (S-вер.)

Назначение применения / описание функций / отрасль промышленности

Описание:

Рабочие условия: Сухо Влажно Пыль Стружка

Окруж. температура: Мин. єС Макс. єС

Кол-во: шт. Опытный образец

Дата: Предложение: Поставка:

Z-Series.4

ZIMM Austria 



