Каталог Планетарный редуктор  DP+  для применения в механизмах Delta-роботов. Планетарные редукторы WITTENSTEIN Alpha  стр.1 DP+ — для каждого случая правильное решение Планетарный редуктор DP+ был специально разра-
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Каталог Планетарный редуктор  DP+  для применения в механизмах Delta-роботов.
DP+ — для каждого случая правильное решение

Планетарный редуктор DP+ был специально разра-

ботан для применения в механизмах Delta-роботов.

Различные виды исполнения позволяют использо

вать его в сухих и влажных зонах, а также в зоне

брызг (HDP+). Наряду с оптимизированной системой

уплотнений преимущества этого приводного решения

заключаются также в более высокой динамике

благодаря версии с оптимизированным моментом

инерции. DP+ доступен в четырех типоразмерах

и  охватывает диапазон передаточных отношений

i = –55.

DP+ в сравнении с промышленным

Vergleich der technischen Daten bei

стандартом

Industriestandard und DP +

Жёсткость при кручении

Отличительные особенности продукта [Н·м/угл. мин]

Надежность: высокая надежность редуктора позволя-

ет избежать дорогостоящих простоев машины

Угловой

Точность позиционирования: малый угловой люфт люфт Плотность

и высокая жесткость на кручение осуществляют высо- [угл. мин]

чайшую точность позиционирования в точке инстру-

ментального центра

Скорость: наивысшая скорость увеличивает

производительность машины %

Техническое обслуживание: высочайшие стандарты

качества для длительного срока службы и увеличенных

интервалов технического обслуживания

Динамика Макс. момент ускорения

Постоянная высокая мощность: постоянный угловой [Н·м]

люфт обеспечивает в течение работы редуктора DP+

постоянную высокую мощность Индустриальный стандарт

Низкая инерция: дополнительное уменьшение

инерции массы за счет использования актуатора

Сухая зона Зона брызг (вблизи производства)

DP + DP + (с лаковым

покрытием)

premo TP Line DP + (без лакового

покрытия)

Области применения: вторичная упаковка, обработка, Области применения: фармацевтическая промышленность,

монтаж, внутренняя логистика. медицинская техника, первичная упаковка без требования

гигиенического дизайна, чистое помещение.



