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Каталог Гипоидные угловые редукторы  TK+, TPK+, TPK+ HIGH TORQUE   alpha Advanced Line
TK+ / TPK+ / TPK+ HIGH TORQUE — компактная

точность угловой передачи с выходным фланцем

Широкий ассортимент гипоидных редукторов с вы-

ходным фланцем, совместимым с фланцем TP+, и по-

лым валом. Редукторы TPK+ / TPK+ HIGH TORQUE

с  планетарной ступенью особенно подходят для

высокоточных применений, требующих повышенной

мощности и жесткости на кручение.

TPK+

TK+ / TPK+ / TK+ HIGH TORQUE в сравнении

с промышленным стандартом

Vergleich der technischen Daten bei

Industriestandard und TK+ / TPK+ / TPK+ HIGH

Жёсткость при кручении

[Н·м/угл. мин]

Угловой люфт Внешние

Отличительные особенности продукта [угл. мин] силы

Макс. угловой люфт

TK+ угл. мин (стандартный) %

TPK+ угл. мин (стандартный)

угл. мин (пониженный) %

Макс. угловой люфт %

TPK+ HIGH TORQUE 1,3 угл. мин (стандартный)

Большое разнообразие передаточных чисел

i = 3–10  Уровень шума при работе Макс. момент ускорения

[дБ(А)] [Н·м]

Переносимый высокий крутящий момент (MA) TK+

Гибкость благодаря разнообразным формам TPK+

выходного вала TPK+ HIGH TORQUE

Индустриальный стандарт

Также доступно в исполнении с полым валом

Другие исполнения редукторов

Устойчивый к коррозии дизайн, ATEX (TK+)

TK + в устойчивом к коррозии дизайне TPK + с шестерней и зубчатой рейкой



