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Value Line

ЧЕРВЯЧНЫЕ РЕДУКТОРЫ

NVH / NVS

Высокая удельная мощность, средний угловой люфт на протя-

жении всего срока службы, а также высочайшая плавность хода

характеризуют эту серию изделий. Из-за медленного нагрева ре-

дукторы также идеально подходят для работы в постоянном ре-

жиме.

Червячные

редукторы Value Line

 NVH / NVS – We drive the Performance

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

NVH ПРОДУКТА

Высокая производительность

При стандартных экономичных

применениях для циклической и посто-

янной работы V-Drive Value обеспечи-

Hohe вает высокую производительность.

Leistungsdichte

При среднем угловом люфте в течение

всего срока службы обеспечивается

высокая удельная мощность.

Отсутствие эффекта «стик-слип»

При использовании V-Drive Value

эффект «стик-слип» не играет никакой

роли за счет усовершенствованно-

Kein го полого вала с боковым зубчатым

Stick-Slip-Effekt

зацеплением.

Высокая гибкость

Наряду с вариантами выхода полый

и гладкий вал червячные редукторы

могут быть выполнены в устойчивом

Hohe Flexibilitдt

к коррозии дизайне.

Червячные серворедукторы с полым и гладким ва-

лом обеспечивают высокую удельную мощность при

среднем угловом люфте. V-Drive Value особенно под- Постоянно малый угловой люфт

ходит для экономически эффективного применения На протяжении всего срока службы

в постоянном режиме работы. обеспечивается стабильно высокое

качество и высокая точность позици-

Positionier- онирования благодаря постоянному

genauigkeit

малому угловому люфту.

NVH – червячные редукторы в устойчивом к коррозии дизайне NVS – червячные редукторы со встроенной планетарной ступенью

A Радиальное уплотнение вала B Полый вал с боковым зубчатым C Входные подшипники

- Очень большой срок службы зацеплением - Комплект подшипников для принятия

- Оптимизирован для постоянного - Средний угловой люфт на протяжении осевых и радиальных усилий

режима всего срока службы - Очень хорошо подходит для высоких

редукторы Value Line

- Высокий КПД скоростей вращения на входе

- Высокая удельная мощность

Червячные

Выходные подшипники Металлическая раздвижная муфта

- Высокая способность к - Полное отсутствие зазора

перегрузкам для принятия - Длительный срок службы без необходимости

осевых и радиальных усилий техобслуживания

- Простой монтаж

- Защищает двигатель путем компенсации

температурного удлинения

NVS – червячные редукторы с эластомерной муфтой ELC NVS – червячные редукторы с шестерней и зубчатой рейкой



